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DESCRIPCION

Juego fabricado en base a aspectos que se consideran clave para el correcto desarrollo del nifio.

Disefio innovador de formas suaves y colores agradables, que aportan un alto valor lidico y educativo a cada parque.
Basandonos principalmente en las necesidades de nuestros nifos, estimulando su actividad ludica y motriz. No
perdemos nunca de vista la estética de nuestros juegos, y creamos entornos integrados y agradables.
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COMPOSICION

} 1 Techo
1 Mesita
1 Mostrador
2 Panel ludicol
4 Postes

4370

MATERIALES

Madera de pino laminado, certificada por PEFC y FSC conforme a la Normativa EN351/EN335. Clase de resistencia
GL24 (riesgo IV).
 Plataformas en Tablero Fendlico Antideslizante de 21 mm inocuo, resistente al desgaste y a la abrasion.

Maetal. Piezas metalicas en Acero $-235 galvanizado vy lacado.
* Tornilleria en acero galvanizado.

Plastico HDPE de 15mm, color uniforme, resistente a la intemperie y al cultivo de bacterias y hongos. Por su
capacidad elastica actla como amortiguador de impactos resultando muy dificil su rotura. No son toxicos, y cumplen
con la EN 71, parte 3.

* Polietileno, polipropileno, poliamida.

Cuerdas. Redes de cuerda armada antivandalica: & 16mm, 6 hilos
de acero trenzados recubiertos de polipropileno. Conectores de aluminio.
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INSTALACION
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FIJACION A SOLERA FIJACION A TIERRA
1.- Poste 1.- Poste Sk
2.- Zapatas metalicas 2.- Suelo blando ¢ t?é
3.- Tornillo de unién 3.- Hormigén N
4.- Superficie de seguridad 4.- Grava : {{
5.- Anclaje de expansion SN

6.- Hormigon
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IMPORTANTE: Para el montaje y cimentacién del juego son necesarias herramientas empleadas habitualmente en la construccion.
La superficie de juego debe estar cubierta por un suelo que absorba el impacto, seglin noemativa EN-1176-1:2018

MANTENIMIENTO

Inspeccion visual rutinaria. Inspeccion destinada a identificar riesgos evidentes derivados, por ejemplo, del
uso normal, de actos de vandalismo o de las condiciones meteorologicas. Para las instalaciones de equipos de
entrenamiento fisico sometidas a un uso intensivo o a actos de vandalismo, puede ser necesaria una inspeccion diaria.

Ejemplo de estos riesgos son: cimientos al descubierto, bordes cortantes, falta de piezas, desgaste excesivo y la
integridad estructural general del conjunto.

INSPECCIONES

Inspeccion anual. Destinada a constatar el estado general del equipo en relacion a la seguridad de funcionamiento.
Se debera prestar especial atencion a las piezas y equipos “sellados de por vida” donde Ia estabilidad depende de un
poste. Esta inspeccion podria requerir la excavacion o desmontaje de determinadas partes.



